
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować 
indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego 
zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje 
tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Karta techniczna

Additiv-Lösung M 8126

Środek pomocniczy zapobiegający powstawaniu plam spowodowanych zanieczyszczeniami 
metalowymi podczas nakładania lakieru i bejc dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

Informacje ogólne Specjalny roztwór dodatku zapobiegający powstawaniu plam wywołanych 
drobnymi zanieczyszczeniami metalowymi z obróbki drewna (np. noży do 
forniru, szlifowania wełną stalową) na fornirach i drewnie liściastym o 
wysokiej zawartości garbników, takich jak dąb i jesion. Zanieczyszczenie 
wiórami metalowymi staje się rozpoznawalne po namoczeniu drewna lub 
po nałożeniu bejcy testowej na oryginalne drewno. Produkt nie ma wpływu 
na odcień koloru bejcy.

Obszary zastosowania Dodatek do wodorozcieńczalnych bejc do drewna liściastego Arova Colora 
(1326) i Arova Style (1336) stosowanych do mebli i elementów wyposażenia 
wnętrz.
Dodatek do Bluefin Terra-Base Ultra (2913) do mebli i elementów 
wyposażenia wnętrz.

Wskazówki dotyczące 
stosowania

Dokładnie wymieszać produkt z bejcą lub lakierem.
Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez 
firmę ADLER.
Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w 
odpowiedniej karcie technicznej.
Mieszanki mogą być przetwarzane przez 1 tydzień.
Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, 
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych 
produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych ARL110 - Wytyczne 
bejcowania drewna.
Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z 
wodnymi lakierami do mebli.

Ilości dodawane 2-4% wagowo
W zależności od produktu zalecane są następujące ilości dodatków:

Arova Colora (1326) lub
Arova Style (1336)

4%

Bluefin Terra-Base Ultra (2913) 2%
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Additiv-Lösung M

Czyszczenie narzędzi Wodą, natychmiast po użyciu.
Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie 
produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

Wielkości opakowań 500 ml

Produkty dodatkowe Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)
Arova Colora (1326)
Arova Style (1336)
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Trwałość / przechowywanie Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami 
(powyżej 30°C).

Dane BHP Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i 
profesjonalnego rzemiosła.
Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe 
stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie. 
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, 
przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się 
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony 
www.adler-lakiery.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

POZOSTAŁE INFORMACJE
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